RV | SAS

SAS

Minisecaderos

Los modelos de la serie SAS son minisecaderos para el

tratamiento de embutidos, quesos y jamones. Existe un modelo

compacto para su montaje en pared y un modelo partido
(Distancia maxima aconsejable entre unidades 6 m.)

El aire se distribuye sin canalizaciones, mediante una rejilla
direccionable. Facil de instalar y de utilizar, dimensiones
compactas.

Se entregan listos para usar, testados y precargados de
refrigerante.

Caracteristicas

> Compresor hermético.

» Vélvula de expansion termostética.

> Filtro deshidratador.

> Visor de liquido.

» Baterfa de resistencias para hacer estufaje.

> Panel de mandos remoto 5 m. (para los modelos partidos).

» Desescarche automético por gas caliente.

Datos y precios

Modelo P.V.P. Watt. Frio Jamones Quesos
m’ Kg. m Kg.
SAS212EB13SM 12.559 € 2.800 15 750 14 700
SAS320EB13SM 13.296€  4.600 25 1.250 22 1.100
SASA30EB13SM 16.918€  7.600 50 2.500 45 2.250
SAS545EB13SM 21.980€  12.200 70 3.500 70 3.500
SAS660EB13SM 26.300€  15.700 100 5.000 90 4.500
Modelo P.V.P. Watt. Frio Jamones Quesos
m’ Kg. m Kg.
SAS212EB13SS 14.686 € 2.800 15 750 14 700
SAS320EB13SS 15.623 € 4.600 25 1.250 22 1.100
SAS430EB13SS 19.528 € 7.600 50 2.500 45 2.250
SAS545EB13SS 24959€  12.200 70 3.500 70 3.500
SAS660EB13SS 31.943€  15.700 100 5.000 90 4.500
En stock
Opcionales
Codigo P.V.P. Descripcion
VOLDIF 5%  Cambio voltaje
(ND H20 10%  Condensacion por agua
FRS CND 15% ' Cataforesis en condensador
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Equipo SAS compacto

> Cuadro eléctrico con centralita electronica de nueva generacion,
con interfaz de usuario facil de utilizar que permite programar

la temperatura (tanto en fase de enfriamiento como de
calentamiento) o la humedad (humidificacién o deshumidificacion).
> Variador de velocidad presostatico para control de condensacion.

» Baterfas de frio con tratamiento anticorrosion (cataforesis).

> Recuperacién de calor con tratamiento anticorrosion (cataforesis).

Embutidos HP  Voltaje  Consumo  (CargaGas Caudal (m3/h) Pot.Calor Pot.Hum
m Kg. (kw) (Kg) CND EVP (kW) (kW)
12 600 15 400/3 2,50 1,80 1.400 800 0,60 0,60
20 1.000 2 40073 2,60 2,00 1.500 1.700 0,60 0,60
40 2.000 5 40073 430 4,00 2.700 3.000 0,75 0,75
60 3.000 8 40073 6,30 6,00 4,000 4.700 1,00 0,95
80 4.000 10 400/3 6,50 6,50 5.600 6.500 1,00 0,95

Embutidos HP  Voltaje  Consumo  (CargaGas Caudal (m3/h) Pot.Calor  Pot.Hum
m Kg. (kw) (Kg) CND EVP (kW) (kW)
12 600 15 400/3 2,50 2,20 1.400 800 0,60 0,60
20 1.000 2 400/3 2,60 3,50 1.500 1.700 0,60 0,60
40 2.000 5 400/3 4,30 5,50 2.700 3.000 0,75 0,75
60 3.000 8 400/3 6,30 7,50 4.000 4.700 1,00 0,95
80 4.000 10 40073 6,50 8,00 5.600 6.500 1,00 0,95

Cadigo P.V.P. Descripcion
PAN REM 906 € Mando a distancia 5 m.
ELECVISION 1.507 € ' Electronica Vision con programacion semanal de proceso



Equipo SAS partido

Dimensiones
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mm. SAS212 SAS320
A 720 720
B 695 800
C 305 400
D 540 700

Conexiones eléctricas

Acometida

Manguera sondas (apantalladas)
Maniobra

Mando a distancia

(able resistencia puerta (solo BT)

Equipo SAS compacto

SAS430 SAS545 SAS660
1.120 1.590 1.630
857 857 857
440 440 490
700 700 750
SAS221 SAS135
5x1,5mm?
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Distancia maxima 6 m
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Equipo SAS partido

mm. SAS212 SAS320 SAS430 SAS545
A 754 754 1128 1.598
B 305 400 440 857
C 695 800 857 440
D 540 700 700 700
E 720 720 1.120 1.590
F 280 450 450 450

SAS235 SAS335
5x2,5mm? 5x4,0mm?
4x0,5mm?2+2x0,75 mm?
14x1,5 mm?
12x1,5mm?
3x0,75 mm?

SAS660
1.638
857
490
750
1.620
550

SAS340
5x6,0 mm?
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CONDENSADORES EVAPORADORES INDUSTRIAL COMERCIAL

ACCESORIOS



