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Características

Datos y precios

Media temperatura [ R134a ]

Media temperatura [ R449A ]

Baja temperatura [ R449A ]

Modelo P.V.P. Tevap / Text=+35ºC HP Voltaje Consumo
(kW)

Compresor Caudal CND
 (m3/h)

Tubería

0ºC (Watt. max - min) -10ºC (Watt. max - min) Liq. Asp.

GCU4080T3B1D5R 16.021 € 11.734 5.867 7.822 3.911 2 x 4 400/3 4,72 2 x ZB29 7.800 1/2 1 1/8

GCU4100T3B1D5R 16.546 € 14.013 7.007 9.435 4.718 2 x 5 400/3 5,80 2 x ZB38 7.800 1/2 1 1/8

GCU4120T3B1D5R 16.840 € 16.868 8.434 11.259 5.630 2 x 6 400/3 6,93 2 x ZB45 7.300 1/2 1 1/8

GCU4150T3B1D5R 18.881 € 19.066 9.533 12.962 6.481 2 x 7,5 400/3 8,67 2 x ZB48 7.300 1/2 1 1/8

GCU5160T3B1D5R 23.650 € 22.386 11.193 15.015 7.508 2 x 8 400/3 10,05 2 x ZB57 15.600 5/8 1 3/8

GCU5180T3B1D5R 24.318 € 25.908 12.954 17.310 8.655 2 x 9 400/3 10,67 2 x ZB66 15.600 5/8 1 3/8

GCU5200T3B1D5R 25.600 € 28.985 14.493 19.465 9.733 2 x 10 400/3 11,74 2 x ZB76 14.600 5/8 1 3/8

Modelo P.V.P. Tevap / Text=+35ºC HP Voltaje Consumo
(kW)

Compresor Caudal CND
 (m3/h)

Tubería

0ºC (Watt. max - min) -10ºC (Watt. max - min) Liq. Asp.

GCU4046T2B1D5R 14.835 € 10.715 5.358 7.457 3.729 2 x 2,3 400/3 4,33 2 x ZB19 7.800 1/2 1 1/8

GCU4060T2B1D5R 14.960 € 13.203 6.602 9.324 4.662 2 x 3 400/3 5,09 2 x ZB21 7.800 1/2 1 1/8

GCU4070T2B1D5R 15.561 € 15.589 7.795 10.936 5.468 2 x 3,5 400/3 5,92 2 x ZB26 7.300 1/2 1 1/8

GCU4080T2B1D5R 16.020 € 16.984 8.492 12.126 6.063 2 x 4 400/3 7,47 2 x ZB29 7.300 1/2 1 1/8

GCU5100T2B1D5R 19.407 € 23.230 11.615 16.317 8.159 2 x 5 400/3 9,58 2 x ZB38 15.600 5/8 1 3/8

GCU5120T2B1D5R 20.410 € 27.484 13.742 19.267 9.634 2 x 6 400/3 9,75 2 x ZB45 15.600 5/8 1 3/8

GCU5150T2B1D5R 23.710 € 30.805 15.403 21.693 10.847 2 x 7,5 400/3 11,09 2 x ZB48 14.600 5/8 1 3/8

Modelo P.V.P. Tevap / Text=+35ºC HP Voltaje Consumo
(kW)

Compresor Caudal CND
 (m3/h)

Tubería

-25ºC (Watt. max - min) -30ºC (Watt. max - min) Liq. Asp.

HCU4100T2B1D5R 18.832 € 8.928 4.464 7.252 3.626 2 x 5 400/3 7,14 2 x ZF15 7.600 1/2 1 3/8

HCU4120T2B1D5R 19.993 € 10.712 5.356 8.619 4.310 2 x 6 400/3 7,32 2 x ZF18 7.300 1/2 1 3/8

HCU4150T2B1D5R 25.019 € 13.060 6.530 10.689 5.345 2 x 7,5 400/3 11,30 2 x ZF24 7.300 5/8 1 5/8

HCU5200T2B1D5R 30.936 € 17.435 8.718 14.179 7.090 2 x 10 400/3 14,02 2 x ZF33 15.600 5/8 2 1/8

HCU5260T2B1D5R 32.078 € 21.511 10.756 17.585 8.793 2 x 13 400/3 16,10 2 x ZF40 14.600 5/8 2 1/8

HCU5300T2B1D5R 32.718 € 24.966 12.483 20.438 10.219 2 x 15 400/3 20,52 2 x ZF48 14.600 5/8 2 1/8

› 2 Compresores herméticos Scroll Copeland.
› Cuadro eléctrico de potencia con paro por baja presión y 
regulación de la capacidad de la unidad.
› Insonorización residencial.
› Ventiladores de 6 polos para un bajo nivel sonoro.
› Control de condensación con variador de velocidad presostático

› Filtro y visor de líquido.
› Presostato de alta y baja.
› Separador aceite.
› Separador aspiración (solo equipos BT).
› Sistema de emergencia.
› Relé de alarma através de la electrónica de control.

Unidad Twin Scroll

Los modelos de la serie CU-T son unidades condensadoras con 
dos compresor Scroll que funcionan con refrigerante R134a y 
R449A.
El montaje se hace sobre suelo o sobre la cámara.
Pueden ser instaladas en el exterior sin ningún tipo de 
protección adicional.
La carrocería de la unidad condensadora está construida en 
plancha pintada con polvo epoxi. Las unidades se suministran 
con carga de nitrógeno.

CU-T x2

Bar

Opcionales

Código P.V.P. Descripción 

VOL DIF 5% Cambio de Voltaje

CND H20 5% Condensación por agua

ZEAS C02  |  CUBX  |  CU-B  |   CI-B  |  CU-T  |  CU-W  |  CU-L 


