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Características

Datos y precios

Media temperatura [ R134a ]

Media temperatura [ R449A ]

› 2 Compresores semiherméticos Bitzer
› Cuadro eléctrico de potencia con paro por baja presión y 
regulación de la capacidad de la unidad.
› Insonorización simple.
› Ventiladores de 6 polos para un bajo nivel sonoro.
› Control de condensación con variador de velocidad presostático.

› Filtro y visor de líquido.
› Presostato de alta y baja.
› Separador aceite.
› Separador aspiración (solo equipos BT).
› Sistema de emergencia.
› Relé de alarma directamente desde la electrónica de gestión.

Unidad Twin Bitzer

Los modelos de la serie CU-L son unidades condensadoras con 
dos compresor Bitzer que funcionan con refrigerante R134a y 
R449A.
El montaje se hace sobre suelo o sobre la cámara.
Pueden ser instaladas en el exterior sin ningún tipo de 
protección adicional.
La carrocería de la unidad condensadora está construida en 
plancha pintada con polvo epoxi. Las unidades se suministran 
con carga de nitrógeno.

CU-L

En stock

Modelo P.V.P. Tevap / Text=+35ºC HP Voltaje Consumo
(kW)

Compresor Caudal CND
 (m3/h)

Tubería

0ºC (Watt. max - min) -10ºC (Watt. max - min) Liq. Asp.

GCU4040L3B1D4R 17.757 € 11.911 5.956 7.980 3.990 2 x 2 400/3 3,87 2 x 2DES-2Y 7.800 1/2 1 1/8

GCU4060L3B1D4R 19.079 € 15.224 7.612 10.113 5.057 2 x 3 400/3 5,22 2 x 4FES-3Y 7.800 1/2 1 1/8

GCU4080L3B1D4R 19.283 € 19.256 9.628 13.229 6.615 2 x 4 400/3 5,61 2 x 4EES-4Y 7.300 1/2 1 1/8

GCU5120L3B1D4R 24.248 € 27.872 13.936 18.963 9.482 2 x 6 400/3 8,94 2 x 4CES-6Y 15.600 5/8 1 3/8

GCU5140L3B1D4R 26.797 € 30.409 15.205 20.254 10.127 2 x 7 400/3 8,28 2 x 4VES-7Y 15.600 5/8 1 3/8

GCU5180L3B1D4R 27.513 € 36.443 18.222 24.537 12.269 2 x 9 400/3 9,80 2 x 4TES-9Y 14.600 5/8 1 3/8

Modelo P.V.P. Tevap / Text=+35ºC HP Voltaje Consumo
(kW)

Compresor Caudal CND
 (m3/h)

Tubería

0ºC (Watt. max - min) -10ºC (Watt. max - min) Liq. Asp.

GCU4046L2B1D4R 16.963 € 12.041 6.021 8.269 4.135 2 x 3 400/3 4,54 2 x 2FES-3Y 7.800 1/2 1 1/8

GCU4060L2B1D4R 18.202 € 15.220 7.610 10.441 5.221 2 x 3 400/3 5,46 2 x 2EES-3Y 7.800 1/2 1 1/8

GCU4070L2B1D4R 18.303 € 17.477 8.739 12.121 6.061 2 x 3 400/3 6,10 2 x 2DES-3Y 7.300 1/2 1 1/8

GCU5100L2B1D4R 22.408 € 24.712 12.356 16.995 8.498 2 x 5 400/3 8,26 2 x 4FES-5Y 15.600 5/8 1 3/8

GCU5120L2B1D4R 22.922 € 30.875 15.438 21.224 10.612 2 x 6 400/3 9,66 2 x 4EES-6Y 15.600 5/8 1 3/8

GCU5150L2B1D4R 23.980 € 35.016 17.508 24.225 12.113 2 x 7 400/3 11,61 2 x 4DES-7Y 14.600 5/8 1 3/8

Bar

x2

Baja temperatura  [ R449A ]

En stock Con el opcional REG CRII + 2.931 €

Modelo P.V.P. Tevap / Text=+35ºC HP Voltaje Consumo
(kW)

Compresor Caudal CND
 (m3/h)

Tubería

-25ºC (Watt. max - min) -30ºC (Watt. max - min) Liq. Asp.

HCU4100L2B1D4R 21.128 € 9.311 4.656 7.263 3.632 2 x 4 400/3 6,46 2 x 4EES-4Y 7.600 1/2 1 3/8

HCU4120L2B1D4R 21.560 € 11.020 5.510 8.559 4.280 2 x 5 400/3 7,94 2 x 4DES-5Y 7.300 1/2 1 3/8

HCU4150L2B1D4R 23.273 € 13.235 6.618 10.458 5.229 2 x 6 400/3 9,59 2 x 4CES-6Y 7.300 5/8 1 5/8

ZEAS C02  |  CUBX  |  CU-B  |   CI-B  |  CU-T  |  CU-W  |  CU-L 
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Dimensiones

Opcionales

Código P.V.P. Descripción 

MON TEN 384 € Monitor de tensión

VOL DIF 5% Cambio de voltaje

CND H20 5% Condensación por agua

REG CRII consultar Compresores con 2 culatas (reg. 10 al 100%)

REG CRII consultar Compresores con 3 culatas (reg. 10 al 100%) + Ecualización de aceite electrónico
Si el compresor a 50% necesita refrigeración (+449 €)

CU5 CM1 / CM2 / CM3

CU1 CU2

CU3 CU4

CONDENSADORAS  |  INDUSTRIAL


