


Condiciones 
de cálculo

• 10 aperturas en 8 horas de trabajo 
• Carga de mercancía a temperatura de transporte 
• Valores válidos para coeficiente K=0,32
• Los valores se consideran válidos para las condiciones de cálculo indicadas

Zanotti Appliancce S.L.U. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, materiales, especificaciones y/o accesorios. Los datos de los volúmenes de los 
furgones son meramente indicativos y están sujetos a variaciones, en función de las condiciones ambientales y de transporte.



APPLIANCE

ACCIONADOS 
A MOTOR

Z250S 12 3,5 16 14

Z380S 12 4,5 26 20

100% ELÉCTRICOS
BATERÍA

Varios bat. 23 Consultar datos con Dpto. Comercial / Técnico

Packs bat. 24 Consultar datos con Dpto. Comercial / Técnico

Mantenimiento Modelo Pág.
Flecha 
de aire

Temperatura ambiente
30ºC 40ºC

Metros cúbicos Metros cúbicos
0º -20ºC 0º -20ºC

BATERÍA Z120B 6 3 8 6

AUTÓNOMOS 
DIÉSEL 

U0600 27 6 50 32 41 25

U0800 27 7 58 48 40 32

U1000 27 7,5 64 50 56 46

DIÉSEL 
BAJO CHASIS

Un0º 100U 29 6,5 57 42 40 32

Un0º 120U 29 8,5 60 50 55 40

ACCIONADOS
A MOTOR
PARTIDOS 
EVAPORADOR 
EXTRAPLANO

Z200S 14 3,5 14 9 11 7

Z250S 15 3,5 16 12 12 9

Z350S 16 4,5 21 15 15 12

Z380S 17 4,5 26 18 20 15

FZ238 19 6 37 25 26 20

FZ248 19 6,5 39 28 28 25

FZ258 19 7 50 38 37 34

OCULTOS
ACCIONADOS

FZ008 8 3 11 8 9 6

FZ009 10 4 18 11 15 10

CONTROL TEMP. – 31,32

OCULTOS
ACCIONADOS

FZ007 10 3 12 10

FZ009 10 4,5 21 17

Mantenimiento 
y Congelado Modelo Pág.

Flecha 
de aire

Temperatura ambiente
30ºC 40ºC

Metros cúbicos Metros cúbicos
0º -20ºC 0º -20ºC

BATERÍA Z120B 5 3 8 4 6 3

Guía de selección
Temperaturas positivas y negativas

Temperaturas positivas

Accesorios
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Equipos a batería de vehículo
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Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión
Z120BA011E 4.389 € No No
Z120BBA11E 5.430 € Monofásico 230/1/50Hz
Z120BBB11E 5.430 € Trifásico 400/3/50

Características standard
Deshielo gas caliente

Kit de instalación

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Kit de conexión a batería del vehículo.

Kit de mangueras y accesorios (diseñado para 2 metros de distancia entre condensador y evaporador)

Kit montaje en el techo (4 pies de goma, espaciadores y racor de 90 línea de líquido)

Opciones Código Precio
Kit conexión rápida 1QFK001 51 €

Kit extra de mangueras 134 €

Kit  resistencia de drenaje de desagüe 12v 1DHR001 67 €

Kit resistencia de calor de desagüe 24v 1DHR003 67 €

CONFIGURACIÓN STANDARD (Para fresco)

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 550 €

TEMPERATURAS POSITIVAS

Opciones Variante Variante Precio
Doble solenoide 12v 
(Calor) (incluida inyección de líquido)

  90 775 €

Resistencia de calor   19 500 €
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z120b
Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión
Z120BA050F 4.909 € No No
Z120BBA50F 6.070 € Monofásico 230/1/50Hz
Z120BBB50F 6.070 € Trifásico 400/3/50

Características standard
Deshielo gas caliente

Kit de instalación

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Kit de conexión a batería del vehículo.

Kit de mangueras y accesorios (diseñado para 2 metros de distancia entre condensador y evaporador)

Kit montaje en el techo (4 pies de goma, espaciadores y racor de 90 línea de líquido)

Opciones instalación Código Precio
Kit conexión rápida 1QFK001 50 €

Kit extra de mangueras 2 m. 134 €

Opciones Variante Variante Precio
Doble solenoide 12v 
(Calor) (incluida inyección de líquido)

  90 775 €

Resistencia de calor   19 500 €

TEMPERATURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS

CONFIGURACIÓN STANDARD (Para fresco y congelado)

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 550 €
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sfz007 / 008 / 009
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Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión
SFZ007SS00E 2.383 € No No
SFZ007SSM00E 4.572 € Monofásico 230/1/50Hz

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión
SFZ008GS00D 2.999 € No No
SFZ008GSM0D 5.188 € Monofásico 230/1/50Hz

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión
SFZ009GS28E 3.313 € No No
SFZ009GSM28E 5.913 € Monofásico 230/1/50Hz

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión
SFZ009GS00D 3.683 € No No
SFZ009GSM0D 6.282 € Monofásico 230/1/50Hz

Características standard
Kit de instalación

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Kit de conexión a batería del vehículo.

Kit de mangueras y accesorios (diseñado para 2 metros de distancia entre condensador y evaporador)

Opciones Código Precio
Deshielo gas caliente 007 274 €

Kit extra de mangueras 230 €

TEMPERATURAS POSITIVAS

TEMPERATURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 850 €

Precio neto recomendado de montaje con eléctrico 1.150 €

Configuración standard 
(Para fresco – Deshielo por aire)

Configuración standard 
(Para fresco – Deshielo gas caliente)

Configuración standard 
(Para fresco y congelado –  
Deshielo gas caliente)

Equipos ocultos accionados a motor
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Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión
SFZ007SS13E 2.643 € No No

Opciones Código Precio
Deshielo gas caliente 274 €

Kit extra de mangueras 230 €

RESISTENCIA DE CALOR  /  TEMPERATURAS POSITIVAS

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 850 €

Precio neto recomendado de montaje con eléctrico 1.150 €

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión
SFZ007SS40E  3.325 € No No
SFZ009CS141E 4.011 € No No

DOBLE SOLENOIDE  /  TEMPERATURAS POSITIVAS

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión
SFZ008CS141D 3.697 € No No
SFZ009CS141D 4.381 € No No

DOBLE SOLENOIDE  /  TEMPERATURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS 

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión
SFZ009CS143E 4.467 € No No

DOBLE SOLENOIDE  /  TEMPERATURAS POSITIVAS CON DOBLE PUNTO DE CONSIGNA

Equipos ocultos accionados a motor opción calor
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sfz009
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Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Evaporadores
SFZ009GS64D 6.900 € No No Z200 + Z200
SFZ009GSM64D 7.950 € Si 230/1/50Hz Z200 + Z200

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Evaporadores
SFZ009GS32D 6.900 € No No Z200 + estático
SFZ009GSM32D 7.950 € Si 230/1/50Hz Z200 + estático

Características standard
Kit de instalación

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Kit de conexión a batería del vehículo.

Kit de mangueras y accesorios (diseñado para 2 metros de distancia entre condensador y evaporador)

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 1.100 €

Precio neto recomendado de montaje con eléctrico 1.500 €

Equipos ocultos accionados a motor / multi-temperatura
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Equipos accionados a motor para 
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Equipos accionados a motor

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
Z250SA011E 3.767 € No No 12V
Z250SBA11E 5.101 € Monofásico 230/1/50Hz 12V
Z250SBB11E 5.101 € Trifásico 440/3/50Hz 12V
Z250SE011E 3.829 € No No 24V
Z250SEA11E 5.190 € Monofásico 230/1/50Hz 24V
Z250SEB11E 5.190 € Trifásico 440/3/50Hz 24V

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
Z380SA011E 4.634 € No No 12V
Z380SBA11E  6.435 € Monofásico 230/1/50Hz 12V
Z380SBB11E  6.435 € Trifásico 440/3/50Hz 12V
Z380SE011E 4.714 € No No 24V
Z380SEA11E  6.551 € Monofásico 230/1/50Hz 24V
Z380SEB11E  6.551 € Trifásico 440/3/50Hz 24V

Características standard
Deshielo gas caliente
Kit de instalación
Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.
Kit de conexión a batería del vehículo.
Kit de mangueras y accesorios (diseñado para 2 metros de distancia entre condensador y evaporador)

Artículos  de instalación Código Precio
Kit montaje en el techo (4 pies de goma, espaciadores y racor de 90 línea de líquido) 1RFK001 95 €

Distribuidor horizontal manifold 3FLA056  45 €

Distribuidor vertical manifold 3FLA055 45 €

Distribuidor ajustable manifold 3ATF011 112 €

Conexiones rápidas 1QFK001 51 €

Opciones Variante Código Precio
Doble solenoide 12v (Incluida inyección de líquido)  90 1KIT557 775 €

Resistencia de calor (Incluida inyección de líquido)  19 1KIT558 500 €

Opciones Variante Código Z250 Código Z380 Precio
Inyección líquido al compresor 12v 60 1KIT555 1KIT570 320 €
Inyección líquido al compresor 24v 60 1KIT556 1KIT571 320 €
Kit  resistencia de drenaje de desagüe 12v - 1DRH001 1DRH002 67 €
Kit  resistencia de drenaje de desagüe 24v - 1DRH003 1DRH004 67 €
Kit separador de aceite – 1ROS001 1ROS001 173 €
Extra de mangueras 2 metros 230 €

TEMPERATURAS POSITIVAS 0º

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 850 €



APPLIANCE

Equipos accionados a motor para 
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Equipos accionados a motor

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
Z200SA050F  3.713 € No No 12V
Z200SBA50F  5.288 € Monofásico 230/1/50Hz 24V
Z200SE050F 3.780 € No No 12V
Z200SEA50F 5.386 € Monofásico 230/1/50Hz 24V

Características standard
Deshielo gas caliente

Separador de aceite

Kit de instalación

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Kit de conexión a batería del vehículo

Kit de mangueras y accesorios (diseñado para 2 metros de distancia entre condensador y evaporador)

Artículos  de instalación Código Precio
Kit montaje en el techo (4 pies de goma, espaciadores y racor de 90 línea de líquido) 1RFK001 95 €

Distribuidor horizontal manifold 3FLA056  45 €

Distribuidor vertical manifold 3FLA055 45 €

Distribuidor ajustable manifold 3ATF011 112 €

Conexiones rápidas 1QFK001 51 €

Opciones Variante Código Precio
Doble solenoide 12v 
(Incluida inyección de líquido)

 90 1KIT557 775 €

Doble solenoide 24v
(Incluida inyección de líquido)

 90 1KIT558 775 €

Opciones Variante Código Precio
Inyección líquido al compresor 12v 60 1KIT555 320 €

Inyección líquido al compresor 24v 60 1KIT556 320 €

Kit  resistencia de drenaje de desagüe 12v - 1DRH001 67 €

Kit  resistencia de drenaje de desagüe 24v - 1DRH003 67 €

Extra de mangueras 2 metros 230 €

Confi guración standard (Para fresco y congelado)
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Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 850 €

TEMPERATURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS
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Equipos accionados a motor

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
Z250SA50D 4.209 € No No 12V
Z250SBA50D 5.808 € Monofásico 230/1/50Hz 12V
Z250SBB50D 5.808 € Trifásico 440/3/50Hz 12V
Z250SE50D 4.283 € No No 24V
Z250SEA50D 5.916 € Monofásico 230/1/50Hz 24V
Z250SEB50D 5.916 € Trifásico 440/3/50Hz 24V

Características standard
Deshielo gas caliente

Separador de aceite

Kit de instalación

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Kit de conexión a batería del vehículo

Kit de mangueras y accesorios (diseñado para 2 metros de distancia entre condensador y evaporador)

Artículos  de instalación Código Precio
Kit montaje en el techo (4 pies de goma, espaciadores y racor de 90 línea de líquido) 1RFK001 95 €

Distribuidor horizontal manifold 3FLA056  45 €

Distribuidor vertical manifold 3FLA055 45 €

Distribuidor ajustable manifold 3ATF011 112 €

Conexiones rápidas 1QFK001 51 €

Opciones Variante Código Precio
Doble solenoide 12v 
(Incluida inyección de líquido)

 90 1KIT563 775 €

Doble solenoide 24v
(Incluida inyección de líquido)

 90 1KIT564 775 €

Opciones Variante Código Precio
Inyección líquido al compresor 12v 60 1KIT555 320 €

Inyección líquido al compresor 24v 60 1KIT556 320 €

Kit  resistencia de drenaje de desagüe 12v - 1DRH001 67 €

Kit  resistencia de drenaje de desagüe 24v - 1DRH003 67 €

Extra de mangueras 2 metros 230 €

Confi guración standard (Para fresco y congelado)
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Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 850 €

TEMPERATURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS
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Equipos accionados a motor

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
Z350SA050D 4.567 € No No 12V
Z350SBA50D 6.261 € Monofásico 230/1/50Hz 12V
Z350SBB50D 6.261 € Trifásico 440/3/50Hz 12V
Z350SE050D 4.651 € No No 24V
Z350SEA50D 6.379 € Monofásico 230/1/50Hz 24V
Z350SEB50D 6.379 € Trifásico 440/3/50Hz 24V

Características standard
Deshielo gas caliente

Separador de aceite

Kit de instalación

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Kit de conexión a batería del vehículo

Kit de mangueras y accesorios (diseñado para 2 metros de distancia entre condensador y evaporador)

Opciones Variante Código Precio
Doble solenoide 12v 
(Incluida inyección de líquido)

 90 1KIT561 775 €

Doble solenoide 24v
(Incluida inyección de líquido)

 90 1KIT562 775 €

Opciones Variante Código Precio
Inyección líquido al compresor 12v 60 1KIT559 320 €

Inyección líquido al compresor 24v 60 1KIT560 320 €

Kit  resistencia de drenaje de desagüe 12v - 1DRH002 67 €

Kit  resistencia de drenaje de desagüe 24v - 1DRH004 67 €

Extra de mangueras 2 metros 230 €

TEMPERATURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS

Confi guración standard (Para fresco y congelado)

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 850 €
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Artículos  de instalación Código Precio
Kit montaje en el techo (4 pies de goma, espaciadores y racor de 90 línea de líquido) 1RFK001 95 €

Distribuidor horizontal manifold 3FLA056  45 €

Distribuidor vertical manifold 3FLA055 45 €

Distribuidor ajustable manifold 3ATF011 112 €

Conexiones rápidas 1QFK001 51 €
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Equipos accionados a motor

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
Z380SA050D 5.448 € No No  12V
Z380SBA50D 7.275 € Monofásico 230/1/50Hz  12V
Z380SBB50D 7.275 € Trifásico 440/3/50Hz  12V
Z380SE050D 5.549 € No No  24V
Z380SEA50D 7.413 € Monofásico 230/1/50Hz  24V
Z380SEB50D 7.413 € Trifásico 440/3/50Hz  24V

Características standard
Deshielo gas caliente

Kit de instalación

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Kit de conexión a batería del vehículo

Kit de mangueras y accesorios (diseñado para 2 metros de distancia entre condensador y evaporador)

Opciones Variante Código Precio
Doble solenoide 12v 
(Incluida inyección de líquido)

 90 1KIT561 775 €

Doble solenoide 24v
(Incluida inyección de líquido)

 90 1KIT562 775 €

Opciones Variante Código Precio
Inyección líquido al compresor 12v 60 1KIT570 320 €

Inyección líquido al compresor 24v 60 1KIT571 320 €

Kit  resistencia de drenaje de desagüe 12v - 1DRH002 67 €

Kit  resistencia de drenaje de desagüe 24v - 1DRH004 67 €

Extra de mangueras 2 metros 230 €

TEMPERATURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS

Confi guración standard (Para fresco y congelado. Deshielo gas caliente.  Separador de aceite)

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 850 €

Artículos  de instalación Código Precio
Kit montaje en el techo (4 pies de goma, espaciadores y racor de 90 línea de líquido) 1RFK001 95 €

Distribuidor horizontal manifold 3FLA056  45 €

Distribuidor vertical manifold 3FLA055 45 €

Distribuidor ajustable manifold 3ATF011 112 €

Conexiones rápidas 1QFK001 51 €
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Equipos accionados a motor serie SFZ

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
SFZ238S309D 6.981 € No No 12V
SFZ238M309D 9.682 € Monofásico 230/1/50Hz 12V
SFZ238T309D 9.682 € Trifásico 440/3/50Hz 12V
SFZ238R309D 7.106 € No No 24V
SFZ238N309D 9.860 € Monofásico 230/1/50Hz 24V
SFZ238V309D 9.860 € Trifásico 440/3/50Hz 24V

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
SFZ248S309D 7.807 € No No 12V
SFZ248T309D 10.586 € Trifásico 440/3/50Hz 12V
SFZ248R309D 7.945 € No No 24V
SFZ248V309D 10.780 € Trifásico 440/3/50Hz 24V

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
SFZ258S309D 8.751 € No No 12V
SFZ258T309D 11.766 € Trifásico 440/3/50Hz 12V
SFZ258R309D 8.971 € No No 24V
SFZ258V309D 12.500 € Trifásico 440/3/50Hz 24V

Características standard
Deshielo gas caliente

Kit de instalación

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Kit de conexión a batería del vehículo

Kit de mangueras y accesorios (diseñado para 2 metros de distancia entre condensador y evaporador)

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 850 €

Opciones Precio
Versión aeropuerto Consultar

Unidades 258 compresor especial de 200 cc. Opcional – Comprobar disponibilidad. (Incremento 120€).
Unidades 248 compresor especial de 200 cc. Opcional – comprobar disponibilidad. (Incremento 120€).

TEMPERATURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS

Artículos  de instalación Código Precio
Distribuidor horizontal manifold 3FLA056  45 €

Distribuidor vertical manifold 3FLA055 45 €

Distribuidor ajustable manifold 3ATF011 112 €

Conexiones rápidas 1QFK001 51 €



Equipos accionados a motor 
temperaturas negativas y
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Equipos accionados a motor serie Zer0º y SFZ multitemperatura

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
Z380CS090D 8.075 € No No 12V
Z380SDA90D 9.968 € Monofásico 230/1/50Hz 12V
Z380SDB90D 9.968 € Trifásico 440/3/50Hz 12V
Z380SG090D 8.228 € No No 24V
Z380SHAE90D 10.159 € Monofásico 230/1/50Hz 24V
Z380SHBE90D 10.159 € Trifásico 440/3/50Hz 24V

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
SFZ248SS309D 11.193 € No No 12V
SFZ248TT309D 14.093 € Trifásico 440/3/50Hz 12V
SFZ248RR309D 11.402 € No No 24V
SFZ248VV309D 14.763 € Trifásico 440/3/50Hz 24V

Características standard
Deshielo gas caliente

Kit de instalación

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Kit de conexión a batería del vehículo

Kit de mangueras y accesorios (diseñado para 2 metros de distancia entre condensador y evaporador)

Opciones Precio
Extra de mangueras 2 metros 230 €

Resistencia 2 evaporador   500 €

ACCIONADOS A MOTOR MULTI-TEMPERATURA SERIE ZER0º

ACCIONADOS A MOTOR MULTI-TEMPERATURA SERIE SFZ

Artículos  de instalación Código Precio
Kit montaje techo (Solo Z380) (4 pies de goma, espaciadores y racor de 90 línea de líquido) 1RFK001 95 €

Distribuidor horizontal manifold 3FLA056  45 €

Distribuidor vertical manifold 3FLA055 45 €

Distribuidor ajustable manifold 3ATF011 112 €

Conexiones rápidas 1QFK001 51 €

Resistencia 2 evaporador   – 500 €

Solo para unidad serie Zer0º

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 1.100 €
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Equipos 100% eléctricos
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sfz007 / 008 / 009
z120 / 200 / 250 / 350

Modelo P.V.P. Voltaje
Z120e_____E 4.387 € 12V / 24V

Z200e_____E 4.657 € 12V / 24V

Z250e_____E 4.856 € 12V / 24V

Z350e_____E 5.651 € 12V / 24V

Modelo P.V.P. Voltaje
Z120e_____D 4.671 € 12V / 24V

Z200e_____D 5.054 € 12V / 24V

Z250e_____D 5.480 € 12V / 24V

Z350e_____D 5.906 € 12V / 24V

Montaje Precio
Mono-temperatura  (Kit de baterías - CONSULTAR) 750 €

Multi-temperatura  (Kit de baterías - CONSULTAR) 1.250 €

TEMPERATURA POSITIVA OCULTOS

TEMPERATURA POSITIVA Y NEGATIVA EXTERIORES PARTIDOS MULTI-TEMPERATURA

Modelo P.V.P. Voltaje
SFZ007e_____E 4.500 € 12V / 24V

SFZ009e_____E 5.679 € 12V / 24V

Modelo P.V.P. Voltaje
SFZ009e_____DMT 6.900 € 12V / 24V

Z350e_____DMT 8.179 € 12V / 24V

TEMPERATURA POSITIVA Y NEGATIVA OCULTOS

TEMPERATURA POSITIVA EXTERIORES PARTIDOS

TEMPERATURA POSITIVA Y NEGATIVA EXTERIORES PARTIDOS

Modelo P.V.P. Voltaje
SFZ008e_____D 4.912 € 24V

SFZ009e_____D 5.906 € 24V
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baterÍas De litiO

Potencia P.V.P.
Pack 1,2 kW 6.509 €
Pack 2,75 kW 8.976 €
Pack 5,5 kW 12.981 €
pack 11 kW 22.892 €

Potencia P.V.P.
Pack 1,2 kW 5.518 €
Pack 2,75 kW 7.985 €
Pack 5,5 kW 11.990 €
Pack 11 kW 21.902 €

Batería kW pack

Combi Master 12/3000-60

Smart Remote

Shore power cable 15 meter, 2.

Toma de puerto en acero inox

Batería kW pack

ChargeMaster Plus 12/75-3 

Smart Remote

Shore power cable 15 meter, 2.

Toma de puerto en acero inox

Extras Precio
Monitor Easyview5 77010310 523 €
Monitor Smart Remote OEM 77010500 177 €
Modulo Modbus 1.076 €
Panel Solar Consultar

PAQUETES DE BATERIA LI-ON LITIO + ACCESORIOS MONTAJE

Contenido del Pack Contenido del Pack 

Instalación Precio
Precio de montaje variará según soporte y vehículo Consultar

Toma de puerto en acero inox Toma de puerto en acero inox

PACKS COMPLETOS CON COMBI
Inversor + Cargador

PACKS COMPLETOS
Solo Cargador
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para descarga en silencio

Los paquetes de batería incluyen:
Cargador 75 Amperios /hora

Desconectador batería manual

Porta-Fusible ANL 300ª

Fusible 100 Amp para distribución CC

Cable 35 mm. 8 metros

Recuperador de energía para carga de batería en funcionamiento ruta

PAQUETES DE BATERÍA DE 1’2 kW, 2’75 kW, 5,5 kW, 11 kW, etc.
Para serie SFZ y Zer0º solo equipos monofásicos

Las baterías de Litio permiten convertir un equipo en híbrido, dotándolo al mismo tiempo de un 
paquete de funcionamiento eléctrico de descarga, pudiendo desarrollar su trabajo en lugares 
donde exista restricciones de sonoridad o de emisiones contaminantes.

Sin contaminación acústica, sin emisiones CO2, ideal para descargas en hospitales, granjas, etc.

Instalación Precio
Consultar el paquete adecuado según su equipo y actividad (para la correcta protección de la carga) Consultar



Equipos autónomos diésel 
Mono-temperatura Bajo chasis 

Multi-temperatura 
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Equipos autónomos diésel
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Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
U0600NBBB00DEU 22.657 € SI 440/3/50Hz 12V
U0600NBA000DEU 20.897 € NO NO 12V

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
U0800NBBB00DEU 24.087 € SI 440/3/50Hz 12V
U0800NBA000DEU 21.905 € NO NO 12V

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
U1000NBBB00DEU 25.911 € SI 440/3/50Hz 12V
U1000NBA000DEU 23.614 € NO NO 12V

Características standard
Deshielo gas caliente

Doble solenoide

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Batería y soporte de la misma

Kit de conexión a batería

Opciones Precio
Depósito de gasoil con soportes 90 litros 850 €

Opción calor por agua de motor   2.500 €

AUTÓNOMOS DIÉSEL / MONOBLOK

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 600 €
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serie u multitemperatura
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Equipos autónomos diésel

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje Evaporadores
U0800NBDB00DEU 28.792 € Trifásico 440/3/50Hz 12V 2+2
U0800NBC000DEU 26.230 € NO NO 12V 2+2
U1000NBDB00DEU 30.122 € Trifásico 440/3/50Hz 12V 2+3
U1000NBC000DEU 27.277 € NO NO 12V 2+3

Características standard
Deshielo gas caliente

Doble solenoide

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Batería y soporte de la misma

Kit de conexión a batería 

No incluye tubos de instalación 

Opciones Precio
Depósito de gasoil con soportes 90 litros 850 €

Opción calor por agua de motor   2.500 €

Incremento 3 ventiladores   1.200 €

AUTÓNOMOS DIÉSEL / MULTI-TEMPERATURA

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 1.800 €

Montaje depósito gasoil  (según vehículo consulte a su instalador)
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Equipos autónomos diésel

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
UN0100TIB00D 26.932 € Trifásico 440/3/50Hz      12V
UN0100RIB00D 23.691 € NO NO      12V

Modelo P.V.P. Eléctrico Tensión Voltaje
UN0120TIB00D 28.348 € Trifásico 440/3/50Hz      12V
UN0120RIB00D 24.559 € NO NO      12V

Características standard
Deshielo gas caliente

Doble solenoide

Kit de conexión 10 metros de cable para unidades eléctricas.

Batería y soporte de la misma

Kit de conexión a batería 

No incluidos tubos instalación 

Opciones Precio
Depósito de gasoil con soportes 90 litros 850 €

Opción calor por agua de motor   2.500 €

Versión aeropuerto (kit de instalación) Consultar

 AUTÓNOMOS DIÉSEL  /  BAJO CHASIS

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 1.800 €



Control de temperatura,
medición telemática

y accesorios
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temperatura

31

CO
NT

RO
L D

E T
EM

PE
RA

TU
RA

Modelo CORE Pensado para montaje norma DIN Modelo ADVANCE R CABINA

Modelo TRAILER
Montaje en exterior estanqueidad IP65

Modelo ADVANCE T TRAILER
Para montaje en trailer

Modelo P.V.P. Voltaje
APACHE CORE 925 € 12V y 24V 
APACHE TRAILER 925 € 12V y 24V

Modelo P.V.P. Voltaje
ADVANCE R 1.021 € 12V y 24V 
ADVANCE T 1.021 € 12V y 24V

Montaje Precio
Precio neto recomendado (consulte a su instalador autorizado Zanotti) 150 €

Características standard Apache
2 sondas de temperatura
Rango de medición homologada:
-30ºC a +30ºC 
Resolución: 0,1 ºC 

Frecuencia de muestreo:
1 a 60 minutos en intervalos de 5 minutos
Almacenamiento de datos:
1 año (con muestreo cada minuto)
Módulo de conexión WIFI 

Impresora térmica de alta velocidad 

Módulo USB para la descarga de datos 

Avisos de límites de temperatura

Avisos de mantenimientos

Características standard Transcan
Hasta 8 sondas
Rango de medición homologación:
-50ºC a +50ºC
Resolución: 0,1 ºC

Capacidad: 8 Gb

Almacenado de muestreo:
más de 1 año (las 8 sondas, cada minuto)
Impresora térmica

Modulo USB

Avisos de límites de temperatura

Avisos de mantenimiento

Posibilidad de caja para montaje en cabina 
sin norma DIN

Termógrafos Apache Termógrafos Transcan
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temperatura
SEPARADOR COLCHONETA TÉRMICA
Coefi ciente térmico 0,03

SEPARADOR MANTA TÉRMICA
Coefi ciente térmico 0,05

SEPARADOR DE LAMAS

Modelo P.V.P. Coefi ciente térmico
Separador colchoneta 990 € 0.03
Manta térmica SLIDE THERM 990 € 0.05
Separador de lamas consultar -

Opciones Precio
Encastres (canaleta multi-temperatura)        30 €

Encastre paso de ruedas 90 €

Ventana redonda (para instalar electro-ventilador)       65 €
Ventana de retorno (10 x 10 con tapa con velcro)       30 €
Refuerzo base (defensa palets)      65 €
Kit electro-ventilado instalado      400 €

Separadores de temperaturas

32
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Condiciones de venta y garantía

GARANTÍA PARA EQUIPOS DE FRÍO MÓVIL: 
• 2 años o 1500 horas de trabajo del equipo, lo que antes ocurra (según contadores horarios incorporados en los 
equipos), en materiales y mano de obra (no incluye servicios especiales o desplazamientos). Dichas reparaciones 
serán siempre referidas a material que por defecto de fabricación tengamos que reponer, no incluyendo materiales de 
desgaste habitual).
• Zanotti Appliance se hace cargo de las operaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del equipo en 
garantía siempre que dicho trabajo esté incluido en las condiciones de garantía que acompañan al equipo y que 
dicho equipo haya sido instalado en un centro autorizado y vaya acompañado de la documentación acreditativa de 
dicha instalación. Asimismo quedará fuera de cobertura de garantía el equipo que no lleve al día el libro registro de 
mantenimientos realizados en una agencia autorizada.
• Las reparaciones en garantía solo serán admitidas en los Centros de Servicio Autorizados, no aceptándose ninguna 
intervención fuera de nuestra red de talleres. Solicite a su distribuidor un listado de dicha red.
• En ningún caso se considera que la garantía dé derecho a reclamación de daños y perjuicios de ningún tipo.
DEVOLUCIONES: 
• No se admitirán, por defecto, devoluciones de material, salvo autorización expresa del departamento de incidencias. 
En su caso, el equipo debe ser devuelto en perfecto estado (embalaje, mandos a distancia, cableado...).
• En caso de devoluciones de material, los portes serán siempre por cuenta del cliente.
• En caso de error de envío por nuestra parte, se aceptará la mercancía con cargo a Zanotti Appliance, S.L.U. (previa 
autorización y siguiendo instrucciones del departamento incidencias). La mercancía devuelta debe estar con el embalaje 
original y en perfectas condiciones.
RESPONSABILIDADES: 
• En ningún caso se considera que la garantía o la demora en el plazo de entrega da derecho a daños y perjuicios.
• Los cálculos de cargas térmicas son estimados, por lo que no se aceptarán responsabilidades, ni daños y perjuicios por 
los mismos.
RECLAMACIONES (zanotti.trans@zanottiappliance.com): 
• En caso de recibir la mercancía – embalaje golpeada o con alguna rotura, deberán indicarlo en el albarán de entrega y 
mandar un E-Mail con el mismo, para que lo cubra el seguro de la agencia de transportes.
• Las reclamaciones se realizarán como máximo dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la mercancía. En 
caso contrario, Zanotti Appliance, S.L.U no aceptará ninguna reclamación.
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Portes: Pagados en península y Baleares.

Embalaje: Incluido.

I.V.A: No incluido.

Tasas Aduaneras: No incluido.

Tasas de Refrigerante: No incluido.

Validez de la oferta: 60 días.

Forma de pago: Según Decreto Ley 4/2013.

Plazo de entrega: A determinar a la recepción de s/pedido.



Notas
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APPLIANCEAPPLIANCE

ZANOTTI APPLIANCE S.L.U.
Polígono Vara de Quart
Calle Traginers, Nº 5
46014, Valencia - España
CIF. B98537715
TEL.  +34 960 450 250
FAX. +34 961 665 960
zanotti.trans@zanottiapliance.com
www.zanottiappliance.com


